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ALT W62 D / ALT W72 D
КЛАССИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Надежные алюминиевые 
двери обеспечивают 
превосходный 
уровень безопасности 
и теплоизоляции. Могут 
использоваться для 
обустройства входных 
групп в зданиях различного 
назначения как в частном 
домостроении, так 
и в секторе коммерческой 
недвижимости.

ALT W62 D
Двери с термоизоляцией

ALT W72 D
Двери с термоизоляцией

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALT W62 D ALT W72 D ALT W72 HD

Максимальная высота 
створки 2 500 мм 2 500 мм 3 000 мм

Максимальная ширина 
створки 1 250 мм 1 250 мм 1 250 мм

Толщина заполнения 40 мм 54 мм 54 мм

Максимальный вес 
заполнения 200 кг 200 кг 250 кг

Водопроницаемость класс Д класс А (1 200 Па)* класс А

Сопротивление ветровой 
нагрузке класс А (1 600 Па) класс А (2 100 Па) класс А

Воздухопроницаемость класс А класс А класс А

Теплопроводность сечения Uf = 3,29 W/(m2  ·  K) Uf = 2,06 W/(m2  ·  K)  Uf = 2,09 W/(m2  ·  K)

Взломостойкость возможно изготовление в противовзломном исполнении

Огнестойкость возможно изготовление в противопожарном исполнении 
ALT W72 FR

 *Одностворчатая конструкция с наружным открыванием 
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КРУПНОФОРМАТНАЯ 
ДВЕРЬ ALT W72 HD

W72 HD подходит для изготовления дверей 
большой массы и больших габаритов, позволяет 
организовать входные группы с интенсивным 
потоком людей. Двери W72 HD предназначены для 
работы в условиях длительной и максимальной 
динамической нагрузки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Возможность изготовления дверей  
больших габаритов и массы.

•	 Высокие показатели герметичности и теплотехники.
•	 Применение термомостов в створке только 

в исполнении «Anti Bi-Metal».
•	 Увеличенная толщина стенок профилей.

Различные варианты исполнения порога (14, 20 и 22 мм).


