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Предлагаемые решения  
и варианты исполнения дверей ALT W62

Дверь с классическим 
порогом

Дверь с выпадающим 
автоматическим порогом

Характеристики

Максимальная высота створки 2 500 мм

Максимальная ширина створки 1 300 мм

Толщина заполнения до 44 мм

Максимальный вес створки 250 кг

Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) класс А (1 200 Па)

Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) класс А

Сопротивление ветровой нагрузке 
(ГОСТ 26602.1-99)

класс А

Теплопроводность Uf = 3,29 W/m2∙K

Приведенное сопротивление 
теплопередаче, (ГОСТ 26602.1-99)*

R₀ = 0,546 м² °С / Вт

Класс взломостойкости PAS24:2016

Типы исполнений 
дверей с наружным 
и внутренним 
открываним

* При заполнении 46 мм: 6И-16Ar-4-16Ar-И4

Двери в рамном 
витраже

Двери 
с фрамужной 
частью

Двухстворчатые 
двери

Дверь 
с импостом

Двери в стоечно-
ригельном фасаде

Дверь 
с цоколем

Ледовый дворец HALYK ARENA,
Алматы
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Типовые сечения дверей  
ALT W62

Преимущества

	� Высокие теплотехнические параметры системы

	� Соответствие высоты порога (20 мм) европейским 
стандартам

	� Два полноценных контура уплотнения, в том числе 
и по примыканию порога к створке

	� Возможность установки многозапорных замков

	� Возможность использования в конструкции створки 
полиамидных термомостов Anti Bi-Metal (компенсируют 
изменения, возникающие под воздействием различных 
температур на внутреннюю и наружную чашки 
алюминиевого профиля)

Створка в раме

ТЦ «Замок», 
Минск

Створка в стоечно-ригельном фасаде  
через специальные рамы

Створка в оконной раме  
или рамный витраж
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Сопряжение створок  
двухстворчатой двери

Выпадающий 
(автоматический) порог

Низкий порог 20 мм Цоколь двери с возможностью  
набора любой высоты

Автосалон Mazda—Huyndai, 
Франция


