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ALT W62 / ALT W72 / ALT W77
КЛАССИЧЕСКАЯ СТВОРКА

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ALT W72 W
ОКНА С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Теплая рамная система 
с высокими показателями 
термо- и звукоизоляции.

ALT W62 W
ОКНА С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Теплая рамная система, 
обеспечивающая 
оптимальный уровень 
термо- и звукоизоляции. 

ALT W77 W
ОКНА С ПОВЫШЕННОЙ 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Теплая рамная система, 
сочетающая в себе 
улучшенные характеристики 
термо- и звукоизоляции. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALT W62 W ALT W72 W ALT W77 W

Максимальная высота 
створки 2 500 мм 2 500 мм 2 500 мм

Максимальная ширина 
створки 1 600 мм 1 600 мм 1 600 мм

Толщина заполнения 50 мм 58 мм 68 мм

Максимальный вес 
заполнения 150 кг 150 кг 150 кг

Водопроницаемость 1 100 Па 1 300 Па 1 300 Па

Сопротивление ветровой 
нагрузке  класс А класс А класс А

Воздухопроницаемость класс А класс А класс А

Звукоизоляция до 43 дБ до 47 дБ до 47 дБ

Теплопроводность сечения:

       рама
       рама-створка

Uf = 2,90 W/(m2  ·  K)
Uf = 2,92 W/(m2  ·  K)

Uf = 1,56 W/(m2  ·  K)
Uf = 1,60 W/(m2  ·  K) 

Uf = 1,17 W/(m2  ·  K)
Uf = 1,24 W/(m2  ·  K) 

Взломостойкость возможно изготовление в противовзломном исполнении


